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  Termometr DT-2 przeznaczony jest do stosowania w przemyśle spożywczym do 

kontroli i pomiaru temperatur w zakresie od -50°C do 180°C. Przeznaczony jest 

do pomiaru temperatury w pomieszczeniach takich jak magazyny, chłodnie, 

lodówki itp.

  Wykonany jest w obudowie 

przemysłowej z tworzywa ABS o dużej 

wytrzymałości mechanicznej. Dzięki 

zastosowanym uszczelnieniom 

termometr odporny jest na kurz, brud i 

wodę.

  Sonda wykonana ze stali kwasoodpornej 

przystosowana jest do szybkiego pomiaru 

temperatury cieczy oraz otoczenia.

 - zmiany na wyświetlaczu co 15 sekund

 - przycisk HOLD umożliwia zapamiętanie 

aktualnego pomiaru temperatury 

 - MAX pokazuje maksymalną temperaturę 

 - MIN pokazuje minimalna temperaturę .

Przewód silikonowy (standard) ma wytrzymałość termiczną do +180°C.

Dane Techniczne:

• zakres mierzonych temperatur -50°C do 180°C

• zakres temperatur pracy -30°C do 40°C

• rozdzielczość wskazań 0,01°C

• dokładność pomiaru -/+0,1°C

• wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry

• wymiary obudowy 45x100x19 mm

• stopień ochrony obudowy IP66

• wymiary sondy ST01 4x50mm

• długość przewodu sondy Lp=1 m

• materiał osłony czujnika stal kwasoodporna 1H18N9T

• zasilanie 1/2xAA (bateria litowa)

Termometr może być opcjonalnie wyposażony w świadectwo wzorcowania 

wystawione przez Laboratorium Pomiarowe producenta (bez akredytacji PCA) 

lub przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe (akredytacja PCA).

termometr elektroniczny DT-2

http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/

