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POMIARY - REGULACJA

* LABORATORIUM POMIAROWE

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Nr Swiadectwa:2538/22 Strona: 1/2

Termometr elektroniczny,
Producent: Termoprodukt, nr fabryczny 2680420
Typ: DT-34

Wzorcowania dokonano zgodnie z Procedurg 5.4
“Wzorcowanie termometrow elektronicznych”wydanie z 01.02.2017

Temperatura otoczenia:(21,0-22.,4)°C
Wilgotnos¢ wzgledna : (36,6-40,7)%

Wyniki wzorcowania zostaly odniesione do panstwowego wzorca
pomiarowego temperatury utrzymywanego w GUM,poprzez zastosowanie
platynowego czujnika PT-100 nr fabr.103366-207 wspolpracujacego

z termometrem DTI 1000 nr fabr.00895401159.

Podano na stronie 2 niniejszego Swiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci pomiart.

Niepewnos¢ pomiaru zostala okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02.
Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone
przy poziomie ufnosci ok.95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Ninigjsze swiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w calosci




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM POMIAROWE TERMOPRODUKT

Data wydania:.................. Nr swiadectwa:2538/22 Strona 2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponize;:
WZORCOWANIA
Lp Wartos¢ temperatury Wskazanie wzorcowanego Blad pomiaru Niepewnos¢ pomiaru
odniesienia przyrzadu
tp tw tw-tp - U
°C oC oC ° C
1 0.0 0.0 0.0 0.1
2 50.0 50.0 0.0 0.1
3 100.0 100.0 0.0 0.1
4 150.0 150.0 0.0 0.2

Swiadectwo traci waznos¢ w przypadku mechanicznego uszkodzenia istotnych czesci miernika.
Podane wartosci temperatury odnoszg si¢ do Miedzynarodowej Skali Temperatury z 1990 r.(MST-90)
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